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Saugumo taisyklés

Naudodamiesi siuvamaja masina, laikykités pagrindiniy saugumo taisykliy.
Prie§ pradédami naudotis siuvamaja masina, atidziai perskaitykite visg instrukcija.

Ispéjimas:

Nepalikite siuvamosios masinos be prieziiiros, kai ji yra jungta | elektros tinklag. Visuomet
1§junkite siuvamajg masing i8 rozetés, pabaigus darbg ir prie$ valydami ja.

Neleiskite siuvamaja masina naudotis kaip zaislu. Dirbdami bikite ypac¢ atidus, jei netoliese yra
vaiky.

Nenaudokite siuvamosios masinos, jeigu yra pazeistas jos jjungimo laidas ar Sakute, jei ji dirba
netinkamai arba buvo panardinta i vandenj. Jeigu atsirado kokiy nors gedimy, nuneskite
siuvamajg masing pirkimo vietg arba j remonto centra.

Nenaudokite siuvamosios masinos su uzsikimsSusiomis ventiliacijos angomis. Patikrinkite, ar
masinos ir kojinio pedalo ventiliacijos angos neuzsikimsusics dulk2mis ar siuvimo atliekomis.
Nekrapstykite ir nieko nekiskite | maSinoje esancias kiaurymes.

Siuvamaja masing naudokite tik patalpoje.

Nejunkite masinos, jeigu Salia yra aerozolio dulkiy arka patalpoje naudojamas grynas deguonis.
Norédami iSjungti masing, nustatykite jos pagrindiri jungiklj ties padétimi O™ ir iStraukite i$
rozetés Sakute.

Niekada netraukite Sakutés i§ rozetés uz laido: traukite sakute, o ne laida.

Saugokite pirStus nuo judanc¢iy masinos daliu: yp=< situvamosios masinos adatos.

Visuomet naudokite nurodyta adaty plokst;. Netinkama adaty ploksté gali sulauzyti adata.
Nenaudokite sulinkusios ar atbukusios adaiis

Sitinant nereikia medZiagos nei stumti, ne’ traukti. Taip elgdamiesi galite sulenkti ar sulauzyti
adata.

Iverdami siiila, keisdami adatg ar kojele aip pat jstatydami rit¢, nustatykite masinos jungiklj
ties “O” padétimi.

Nuimdami masinos apsauginius ct ydelius, tepdami juos ar atlikdami kitus valymo darbus,
iStraukite Sakutg iS rozetés.

Naudokite tuos priedus, <u+1= yra rekomenduojami gamintojo ir yra aprasyti Sioje
instrukcijoje.

Si masina yra pritail:yta siuc namuose.

Saugokite Sig instrukcijg.

Techniniy piiataisy su dviguba izoliacija aptarnavimo taisyklés

Tokie prietaisai vietoj jZzeminimo turi dvi izoliacijos sistemas. Juose nenumatyta jokiy jZeminimo
gnybty ir nereikia bandyti jy jZeminti. TechniSkai aptarnaudami Siuos prietaisus, biitina apie juos gerai
iSmanyti, laikytis tam tikry saugumo priemoniy, todél tokius darbus turi atlikti specialistas, turintis
atitinkamg kvalifikacijg. Atsarginés dalys, naudojamos tokiuose prietaisuose, turi buti identiSkos
naudojamoms prietaiso gamintojo.

Prietaisai su dviguba izoliacija zymimi dvigubu kvadratéliu.



SIUVAMOSIOS MASINOS YPATYBES

Lengvas virSutinio sitilo jvérimas.

Paprastas apatinio sitilo jvérimas. Sekdami redvkictiis, greitai ir paprastai jversite apatinj sitila
Paprastas rités privyniojimas.

Dygsniy pasirinkimo ekranas. Naudodamieci iue galite iSsirinkti jums reikiamg dygsni..

D=

PAF!LDOMOS DALYS

Papildomos dalys, esancios siuvamosios 1:iSinos dézutéje.




&
18.
Nr. Pavadinimas Kodas Nr. ! Pavadinimas Kodas
NN
Sagos kilpos kojele “A” | XC2691-033 15./ ; Atsuktuvas (mazas) (tik XC8349-051
| | NV30/NV50)
: (C N\
Krasto apsiuvimo kojelé | XC3098-031 16 | sidlo rités galvuté (didelé) X55648-051
2 “G”
Monogramming foot “N” | XD0810-6:21 17. |Sidlo rités galvuté (viduting) |130012-054
3 (tik NV30/NV50)
4 Uztrauktuko kojelé “1” X39370-021 18. |Sitlo rités galvuté (maza) XE1372-001
s Zigzago kojele “J” | X3021-051 19. | Atsarginé siiilo rités aSis 130013-154
. |
Paslépto dygsnio kojel¢ —1X56409-051 20. |Riteés tinklelis XA5523-020
6 “R” ‘
; Sagos kojelé “M” 130489-001 21. |Pedalas XD0501-021
X54243-051 22. |Instrukcija XE2408-001
8.
Rité (4) SFB (XA5539-151) |23, | Svarbiausiy charakteristiky | XE2416-001
9, gidas
Adaty plokstelé (tik X58358-021 24. |Papildomas krepsys siuvimo | XC4487-021
10 NV30/NV50) masinai laikyti
Dviguba adata X59296-121 25. | Disko pavidalo atsuktuvo XC1074-051
11, galvuteé
12 | Valymo Sepetélis X59476-021 26. |Dygsniy pavyzdziy lentelé XE2441-001




Nr. Pavadinimas Kodas Nr. Pavadinimas Kodas
(tik NV50)
Kilpos réztukas (tik 135793-001 27. |Dygsniy pavyzdziy lentelés | XE2238-001
13 NV30/NV50) laikiklis (tik NV50)
Atsuktuvas (didelis) X(C8349-051 Kietasis Siuvimo masinos XE2446-001
14 8 korpusas

Dygsniy lentelés pritvirtinimas

Papildomi priedai
1. 2.
4. 5.
8. 9.
Nr. Pavadinimas Kodas Nr. Pavadinimas Kodas
Krasto nuploviklis F054 FOO7N
1 (XC3879-002) 7 (XC1949-002)

Dygsniavimo vadovas FO16N Atviro pirSto kojelé FO27N
2 (XC2215-002) 8 (XC1964-002)
Platus stalelis WT8 (XE247- Dygsnio kojele “P” su FO35N
3 001) 9 vedliu (XC1969-002)
4| Vaikstanti kojelé FO33N 10| %4 coliy dygsniavimo FOOIN




Nr. Pavadinimas Kodas Nr. Pavadinimas Kodas
(XC2214-002) kojelé (XC1944-052)

Dygsniavimo kojelé FOO5SN Y4 coliy dygsniavimo F057 (XC7414-

5 (XC1948-002) 11| kojelé su vedliu 252)
Reguliuojama FO36N
uZztrauktuko/ornamenty (XC1970-002)

6  kojele

Pastaba

Norédami jsigyti paplidomy priedy arba daliy, kreipkités j artimiausia jgaliotg pardavéja.

PAGRINDINES SUDL:D~MOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS

| 1.Rités vyniojimas | 11. Jjungimo mygtukas




2.Rités strypelis

3.Virsutinio siiilo jtempimo reguliatorius
4.Siilo kreiptuvas rités vyniojimui

5.

6.Siiilo nupjoviklis

7. Nuimamas stalelis su reikmenimis viduje
8.Valdymo mygtukai

9.Valdymo panelé

10.Smagratis

12. Elektros laido jjungimo lizdas

13. Kojinio pedalo jjungimo lizdas

14. Transporterio pozicijos jungiklis. Naudojamas
transporterio nuleidimui.

15. Prispaudimo kojelés laikiklis

16.Siilo kreiptuvas rités vyniojimui

17. Virsutinio sitilo dangtis

18. Ventiliacijos anga

19. Rankena




ADATA IR PRISPAUDIMO KOJELE

el A

—
w N - O

Sitlo jvérimo | adatg svirtelé.
Sagos kilpos apsiuvimo svirtis
Prispaudimo kojelés laikiklis

Prispaudimo kojelé
Adaty plokstelés dangtis

Greitas apatinio siiilo iStraukimas
Rités dangtis

. Adaty plokstele

. Pripaudimo kojelés laikiklis
. Adatos priverzimo atsuktuvas

1. Start/Scop mygtukas. @
Naudojamas pradedant ar baigiant siiiti.
2. Atbulinés eigos mygtukas. @
rvaudojamas siiilés
uztvirtinimui jos pradzioje ir pabaigoje.
. Adatos padéties mygtukas. @
Naudojamas adatos nuleidimui
arba pakélimui. Paspaudus mygtuka du
kartus, padaro vieng dygsni.
4. Siuvimo grei¢io kontrolés == ™

mygtukas. Naudojamas GE:I

siuvimo greiciui pasirinkti.

S




OPERACIIU PANELE

: T ®
@—® e
®— @) (&) @
©— &)@ 6 @
o | @@ e
@

®
\

1.Skystyjy kristaly ekranas.

®

2.Siuvamosios masinos nustatymy mygtukas.
3.Adatos pozicijos nustatymo mygtukas. @
4.Sitilés uztvirtinimo mygtukas.

5. Adatos (viengubos/dvigubos) pasirinkimo mygtukas
6. Sitilés plo¢io reguliavimo mygtukai (< | [7)

7.Siﬁlés ilgio reguliavimo mygtuka E—

1
LS
—

8.Nustatyty paprastyjy dygsniy/uZprogravuoty dygsniy mygtukas (numeriams priskirty arba
uzprogramuoty dygsniy jvedimui) ;E@
&\

9. Paprastyjy (tiesaus, zigzagc + k.*.) dygsniy pasirinkimo mygtukas \lg_]_]/’
10.Dekoratyviniy dygsniy pesiii:imo mygtukas. En.;fg;
-
11. Atminti tukas | g |
tminties mygtukas =)
12. OK mygtukas — patvirtinti pasirinkima arba atlikti operacija.

13. Anuliavimo mygtukas — atsisakyti operacijos ir grizti ] ankstesnj meniu punkta. Be to, Siuo
mygtuku anuliuojamas paskutinj karta pasirinktas dygsniy derinys

14. Skai¢iy mygtukai — naudojami pasirinkti 10 daZniausia naudojamy dygsniy. Renkantis kitus
dygsnius, naudojami surinkti jy numerj

11




SIUVAMOSIOS MASINOS

JJUNGIMAS IR ISJUNGIMAS

Siuvamosios masinos jjungimas

Isitikinkite, kad siuvamosios masinos
maitinimo ir Sviesos mygtukas nustatytas
ties “O” padétimi.

2. Jjunkite siuvamgja masing j elektros tinkla.

1. Pagrindinis siuvamosios masinos
Jjungimo/iSjungimo mygtukas
2. Elektros laido jjungimo lizdas

3. Nustatykite siuvamosios masinos maitinimo

ir Sviesos mygtuka ties “I” padétimi.

Siuvamosios masinos iSjungimas
1. Isitikinkite, kad siuvamoji masina nesitina.

2. Nustatykite siuvamosios masinos maitinimo ir
Sviesos mygtuka ties “O” padétimi.

B \
3. Istraukite elektros laidg i$ elektros lizdo.

4. Istraukite elekcros i2idg 18 siuvamosios
masinos elektios laido jjungimo lizdo.

SK VSTUJU KRISTALU EKRANAS

Skystyju kristaly ekrar.s v siuvamosios masinos priekyje, desinéje pus¢je, ekrane rdo pasirinktus
dygsnius, klaida, jei -:peracija atlikta neteisingai. Kai siuvamoji masina yra jjungta, skystyjy

kristaly ekranas taip pat 1syjungia.

@,—

1.

Prispaudimo kojelé, kuri reikalinga pasirinktam dygsniui sititi.

12




Dygsnio tipas.

Pasirinktas dygsnis
Dygsnio ilgis (mm)
Dygsnio plotis (mm)

Nk WD

Dvigubos/viengubos adatos padétis
Automatinis uztvirtinimo dygsnis

SIUVAMOSIOS MASINOS ATLIEKAMU OPREACIJU KEITIMAS

[vairios siuvamoios masinos operacijos ir reguliavimas gali biiti kei¢iamos.

Isijungia siuvamosios masinos skystyjy kristaly
ekranas.

1. Jjunkite siuvamajg masing.

7 _

1 vABC 4P

Pasirodo nustatymy ekranas

2. Paspauskite (nustatymy mygtukas)
suvamaosios masinos operacijy paneléje

1. Dygsnio ilgio mygtukar

=. Paspauskite @ arba EI (dygsnio ilgio
mygtukas) norint pasirinkti reikiamg dygsnj
ar masinos atributa.

Ll

D) (v .u'iB >
OJOX0 e

A

Nustatymai keiciasi

4. Paspauskite J arba D (dygsnio plocio
mygtukas) norint pasirinkti reikiamag
nustatyma.

5. Paspauskite (gerai) arba

(pabaiga/isvalyti) mygtuka.

13




SIUVAMOSIOS MASINOS PARINKTYS

Pavadinimas

Jrankio Zenklas

Detalés

Dygsniy
kombinacijos
perziiira

¥HEC

Perzitrima sukurta dygsniy kombinacija.

Veidrodinio
vaizdo funkcija

Ails

Veidrodinio vaizdo dygsnis vertikalios aSies atzvilgiu.

Dygsnio
pakartojimas

”

Nustatoma, ar dygsnis bus kartojamas, ar ne.

Pradiné adatos
pozicija

Pasirenkamas tiesus dygsnys, kuriuo bus pradedamas
siuvimas.

Dygsnio plocio
kontrolé

Dygsnio plocio pasirinkiinas, aaudojant siuvimo greicio
kontrolg.

Klaidos aliarmas

Nurodo, ar ijungtas garsinis signalas.

Skystyjy kristaly
ekrano rySkumas

Nustatoras sik;slug'q kristaly ekrano rySkumas.

Vertikalios sitlés
reguliavimas

+|u
+ ln

Nusiata virutine ir apating dygsnio padét;.

RYSKUMO REGULIAVIMAS SKYSTUJU KRISTALYU EKRANE

KALBOS KEITIMAS

14




RITES VYNIOJIMAS/ISTATYMAS
Siame skyriuje paaiskinta kaip privynioti rite, bei kaip ja jstatyti.
TINKAMOS RITES PASIRINKIMAS
e Naudokite tiktai Siuo kodu pazyméta rite:
SA156, SFB(XA5539-151

e Prie Sio masinos modelio pridétos rités yra jam specialiai pritaikytos. Jei naudosite rites 18 kity
modeliy, galite sugadinti masing.

Tikrasis dydis
Siam modeliui
Kitam modeliui
11.5 mm

el S

Rités vyniojimas

Sitilg veskite kaip parodyta paveiksleivje ir upvyniokite aplink ritele.

Rités vyniojimas

Sitlo uzkabinimas — rités vyniojimo vedlio pradzia
Pretenzijos diskas

Rités keliklio rankena

Rité

B =

15



l:} Pastaba. Siiilo vyniojimas ant rités parodytas ant siuvimo masinos punktyrine linija.

16



1. Jjunkite siuvamaja masing.

1.
2.

Griovelis ritéje
ISsikiSimas ant rankenélés

2. Uzdékite rite ant rités keliklio rankenelés taip,
kad i$sikiSimas ant rankenos jtilpty j griovelj ritéje

1.
2.

Rites stiebelis
Rités dangtelis

3.Paslinkite vifes keliklio rankenéle i desing, kol ji
atsidurs save vietoje.

| 4. Nuimkite rités dangtelj nuo stiebelio.

%,

5. Pakelkite rités strypa, kaip parodyta
paveikslélyje, ir uzdékite sitily rite ant stiebelio.

17




6. Uzdékite rités dangtelj ant rités stiebelio kaip
parodyta paveikslélyje.

n Atsargiai! Naudokite tik siiily rite atitinkantj dangtel;.

peil=
=

1. Sitlo kreiptukas

@
~

7. Laikydami rite deSine ranka, kaire ranka
traukite siiilg uZz sitilo kreiptuko j priekj, kaip
parodyta paveikslélyje.

1. Sidilo, vyniojamo ant rités, kabliukas
2. Itempimo diskas

9. Truktelkite sitilg Siek tiek j deSine, uzkabinkite
ji ant rités kabliuko (1 numeris paveikslélyje) ir
vyniokite siiilg tarp disky pries laikrodzio rodykle
tiek, kiek jmanoma.

18




10. Laikydami siiilg, kurj vyniojote pagal siiilo
vedl}, kairigja ranka, deSiniajg ranka, uzbaikite
sitilo vyniojima, apvyniodami rit¢ 5 ar 6 SeSis
kartus pagal laikrodZio rodykle.

1. Rités privyniojimo jpjova

11. I8traukite sidlg ir praveskite jj pro rités
priviniojimo jpjova

QE:}D

#‘—

O
@

1. Siuvimo greicio reguliatorius

12. Pastumk:ic siuvimo greicio reguliatoriy i
desing /ricx, kokiu greiCiu norite siiti).

1. Star/stop mygtukas

13. Paspauskite start/stop mygtukg vieng karta

@ - star/stop mygtukas

14. Kai rités vyniojimas sulétés, paspauskite
start/stop mygtuka vieng kartg tam, kad
sustabdytumeéte.

® - star/stop mygtukas

19




15. Nukirpkite sitilg, patraukite rités vyniojimo
mechanizmg | kaire, nuimkite rit¢ nuo vyniojimo

mechanizmo

16. Pastumkite siuvimo greicio reguliatoriy j jo
— iprasta pozicija.

20



RITES [STATYMAS

Isitikinikite, jog rité yra privyniota teisingai. Jei rité privyniota neteisingai, sitinant adata gali suluzti,
taip pat bus blogas sitilo jtempimas.

X

1. Pakelkite adata, paspauskite adatos pozicijos
mygtuka vieng arba .'u kartus, pakelkite kojelés
prispaudimo svirj.
O L1
jé Adatos pozicijos mygrakas @
1. Adatos pozicijos mygtukas /

| 2. I unkite siuvamaja magina
|

3. Stumtelekite Saudyklés mechanizmo dangtelio
@ @ sklastj ; deSing.

1. Rités dangtelis
2. Sklastis

4. Nuimkite dangtelj

5. Laikykite rite su deSine ranka, o siiilg su kaire.

21



1. Antgalis

6. Istatykite rite deSinigja ranka j Saudykle taip, kad
sitilas vyniotisi | kair¢ puse, o kairigja ranka
uzvyniokite sitilg po antgaliu.

Atsargiai! Isitikinkite, kad rite jstatéte taip, kad siilas v /niotysi teisinga kryptimi, kitu atveju, siiilas

gali nuplysti arba siiilo jtempimas bus netinkamizs.

'} Pastaba. Kaip rités sitilas turi biiti veriamia: per rités gaubtuka yra parodyta Zenklais.
@ Isitikinkite, kad sitlg jvéréte taip, kait, narodyta paveikslélyje.

P

N
)

\ [
(o)

4

i\



1. Griovelis
2. Siiilo nupjoviklis

7. Verkite siiilg per grioveli tuomet patraukite siiilg
1 save ir nupjaukite sitilo pjovikliu.

Isitikinkite, kad sitlas yra teisingai uzvyniotas, jei
ne, pervyniokite sitilg i$ naujo.

8. Uzdékite rités daagteli.
Idekite antgalj i riwes aaingtelio mazesnjjj kairijji
Song (A) ir tuoraet lenovai stumtelékite j desine

pusg (B).

23



VirSutinio siiilo jvérimas

1.Rités asis
2. Zym¢ ant smagracio

QOO0
TSN OY Y

. unkite siuvamajg masing.

1. Prispaudimo kojelés svirtis

2. Pakelkite prispaudimo kojelés svirtj j virSy.

Q LI

2%

3. Paspauskite ® adatos pozicijos nustatymo
mygtukg  kartg ar du, kol adata atsidurs
auksciausioje savo pozicijoje.

Adata auk&ciausioje savo pozicijoje atsiranda
tuomet, kai smagracio zyma yra vir8uje (taip, kaip
parodyta paveikslélyje)

24




1. Zyma ant smagracio

=

0

=

@

1. Rités strypas
2. Rités dangtelis

®

[

4. Nuimkite rités dangtelj nuo rités strypo.

5. Pai=kits rités strypa, kaip parodyta
paveikslelyje ir uzdekite sidly rite.

6. Uzd¢kite rités dangtelj, kaip parodyta
paveiksleélyje.

Démesio!

Rinkinyje yra trijy skirtingy dydziy rités
dangteliai, tai leidZia pasirinkti atitinkamo dydZio
dangtelj pagal rités dydj. Jei rités dangtelis per
mazas, sillas gali patekti j rités ply§j ir todél gali
nuldzti adata.

25
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1. Sitlo jvérimo vedlys

7. Desine ranka lengvai laikydami sitla, kairigja
ranka taip pat paimkite siiilg ir uzvrkite taip, kaip
parodyta paveikslélyje.

1. Sidilo kreipiamoji plokstelé

8.Perkiskite siiilg po sitilo kreipiamgja plokstele ir
iStraukite siiilg j virsy.

¢ Ver\ite siiilg, laikydamiesi eilés tvarkos, kuri
pazvmeta ant siuvimo masinos numeriukais.

1.Sidlo pakilimo svirtelé

10. Perkiskite siiilg per sitlo pakilimo svirtele.
esant] uz adatos i$ desinés j kaire.

26




11. Uzkabinkite sitilg kaip parodyta paveikslélyje.

1. Sitlo uzkabinimo kabliukas
12. Nuleiskite prispaudimo kojelés svirtj, kaip
parodyta paveikslelyie.

1. Prispaudimo kojelés svirtis

NV10 reikia dar 4 papildomy zingsniy norint jvert: s15's.

A\ 4

1. Adatos jvéréjas j sitila 13. Leidziant zemyn, sitilo jvérimo j adata
2 Siilas svirtc?lq, }lilfabinkite sitilg kaip parodyta
paveikslélyje.

3. Kabliukas
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14. Pagaukite siiila, kaip parodyta paveikslélyje

15. Pakelkite sitilo jvérimo j adatg svrtele tuomet
paimkite uz sitilo galo ir iStraukite siiilg, kuris jau
bus pralindgs pro adatos skylute (pusiau
automatinis sitilo jvérimas)

i 16. Pakelkite prispaudimo kojeles svirtele ir
orakiskite siiilo galg pro kojelg, palikdami apie 5

‘cm sitlo gala.
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Sitlo jvérimas j adatag (NV30 ir NV50)

1. patraukite siiilo gala j kair¢ puse, tuomet tvirtai
1. Siilo vedlio diskas truktelkite sitilg i$ priekio per pjoviklj sitlo vedlio
2. Siilo vedlys diske.

2. Nupjaukite siiilg sitilo pjovikliu, esanciu kairéje
' siuvmosios masinos pus¢je

1. Sitilo nupjoviklis
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3. Nuleiskite sitilo jvérimo svirtele, esancig kairéje
siuvamosios pus¢je, zemyn, tuomet létai atleiskite
svirtele.

4. Pakelkite prispaudimo kojelés svirt] aukstyn ir
praveskite sitila po kojele | siuvamosios masinos
prieSinga puse. Sitle ilgis turéty biti ne maziau
kaip 5 cm.

1.5cm
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Neautomatinis siiilo jvérimas j adata

Naudojant specialy sitila (itin plong), dvigubg adata, kuri negali biiti naudojama su viengubos adatos
sitilu, reikia jverti siiilg rankiniu biidu, nenaudojant automatinio siiilo jvérimo, taip, kaip apraSyta Sioje
instrukcijos dalyje.

1. Iverkite virSutinj siiilg taip, kaip jau buvo
apraSyta “Virsutinio sitilo jvérimas”

2. Nuleiskite pripaudimo kojelés svirtele.

4. Pakelkite prispaudimo kojelés svirtj aukstyn ir
praveskite siiilg po kojele | situvamosios masinos
priesinga puse. Siilo ilgis turéty biiti ne maziau
kaip 5 cm.

Dvigubos adatos naudojimas

Jiis galie su dviem adatom siiiti lygiagrecius vienodo ilgio ir formos dygsnius su dviem skirtingais
sitilais. VirSutiniai sitilai turi biti vienodo plonumo ir kokybés.
BXDémesio!

Niekada nenaudokite sulenktos adatos, ji gali lengvai suliizti, taip pat lengva susizeisti.
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1. Istatykite dviguba adatg (taip pat kaip ir
viengubg, apie tai raSoma skyrelyje
,» Adatos keitimas*)

2. verkite vir8utinj sidlg j kairigjg adatg

3. Taip pat jverkite kitg sitlg j deSinigjg adata.

1. Rités vyniojimoasis
2. Papildomas rités strypas
3. Rité su privyniotu sitilu

@

1. Sitlo vedlio dangtelis

4. |statykite papildoma rités strypa.

RN ]

5. |statykite rite ir iStraukite apatinj sidlg.

6. Iverkite virSutinj sidlg j deSine puse taip pat,
kaip apatinis sitlas buvo istrauktas j kaire puse.
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7. Iverkite siiilg j deSine adatg rankiniu budu.

8. Uzdékite zigzago kojele ,,J*

9. Ijunkite siuvanv_jiq.

11. Pasirinki‘e dygsnj

@.

) (D @) @EL{;!

12. Faspauskite (adatos pasirinkimo
N1y gtiias)
Pasirodzius Siam simboliui ant ekrano
; 1iurista dvigubos adatos funkcija.
e Tam, kad jsijungty viengubos
adatos funkcija, paspauskite
kuomet ant
-l— simbolis

mygtuka dar karta,
ekrano pasirodys Sis

ISjungus masing, dvigubos adatos funkcija

neiSnyksta

| O

#

PSS AN AN AN AN AN NS
S T Ta T e

SANANANIN SN AN SN

VWAV
I 7y o

Siuvimo dviguba adata pavyzdys

13. Pradékite siuti
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Apatinio siiilo iStraukimas

1. |statykite rite j Saudykle

2. Praveskite sitilg pro griovelj. Nenupjaukite sidlo.

1. Adatos padéties mygtukas

3. Kaire ranka prilaikydami virSutinj sidlg (adata tuo
metu yra pakelta), du kartus paspauskite adatos
padeéties nustatymo mygtuka,

kad pakeltuméte ir v<! pakletumeéte adata.

4, v[.-?dﬁama atsargiai patempkite j virSy, kad
gai=iuméte iStraukti apatinj siula.

5. Apatinj sitlg iStraukite 10-15 cm ir prakiskite jj
po prispaudimo kojele tolyn nuo saves uz
masinos.
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6. |statykite | vietg rités dangtel. Pirmiausia
jstatykite rités dangtelio liezuvélj j kampg esant;
apatinéje kairéje puséje (A), o po to lengvai
paspauskite j deSine puse (B).
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Adatos patikrinimas

Tam, kad siiilé bty kokybiska, adata turi bati tiesi ir smaili. Norédami patikrinti, ar adata yra
tiesi, padékite adatg plokscigja puse ] apacig ant ploksc¢io pavirSiaus, ir jsitikinkite kad tarpelis tarp
adatos ir plokscio pavirSiaus yra lygiagretus per visg adatos ilgj.

|
RN

@
®/

1. PlokS¢&ias adatos pavirSius
2. Adatos numeris

B Adata tinkama naudoti

P
7

®

1. Plokscias pavirsius

B Adata netinkama naudoti. i-igu atstumas nuo adatos iki ploks¢io pavirSiaus per visa adatos ilgj
nevienodas, vadinasi ad~ta sulenkta. Pakeiskite adata.

X
T

1. Plokscias pavirsius
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Adatos keitimas

1. Paspauskite adatos padéties nustatymo mygtuka
1. Adatos padéties nustatymo mygtukas (vieng arba du kartus), kad pakeltuméte adata.

2. I§jungite siuvama;y masing

3. Nuleiskite orispaudimo kojelés svirtj
1. Prispaudimo kojelés svirtis

4. Laikydami adatg kaire ranka, atsuktuvu

1. Adatos varztas atlaisvinkite adatos varztg ir iSimkite adata.

2. Atsuktuvas Atlaisvinant arba prisukant adatos varzta, nesukite
visa jéga, nes galite sugadinti kai kurias masinos
dalis.
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5. Laikydami uz ploksciosios adatos dalies, jstatykite
adatg (stumkitye tol, kol pajusite pasiprieSinimg —
adatos jstatymo kamstukas).

tl

1. Adatos jstatymo kamstukas

6. Laikydami adatg kaire ranka, gerai prisukite adatos
varzta. Dvigubos ad4tos pakeitimas atlieckamas ta
pacia tvarka.
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Prispaudimo kojelés keitimas

1. Paspauskite adatos padéties nustatymo
1. Adatos padéties nustatymo mygtukas mygtukg(vieng arba du kartus), @

kad pakeltuméte adatg.

2. I§jungite siuvamaja masing

3. Pakelkite srisnacdimo kojelés svirt]
1. Prispaudimo kojelés svirtis

4. Norint nuimti siuvimo kejelg, reikia paspausti
1. Juodas mygtukas juoda mygtuka eantj uz siuvimo kojelés laikiklio.
2. Siuvimo kojeles laikiklis
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1. Siuvimo kojelés laikiklis
2. Ispjova
3. Strypelis

5. Pritvirtinkite nauja kojele taip, kad jos viduryje
esantis strypelis biity tiesiai po siuvimo kojeles
laikiklio iSpjova.

Siuvimo kojelé turi buti jstatyta taip, kad raidé
esanti ant kojejés (A, G, I, M, N arba R) biity
kojelés laikiklio priekyje.

1. Prispaudimo kojelés svirtis
2. Pripaudimo kojelés laikilis

6. Nuleiski‘e keieles svirt] ir jtvirtinkite kojelés
strypelj 1 laikii<j. Jei siuvimo kojelé yra teisingoje
padéty;e, korelc spragtelés j jai skirtg vieta.
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3. I$pjova
4. Strypelis
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7. Pakelkite prispaudimo kojelés svirtele ir
patikrinkite, ar kojelé teisingai jdéta.

'I H'E Sagos kilpos apsiuvimo kojelé ,, A

B & & R (S

Apmétymo kojele ,,G*

Zigzago kojelé ,,J

Sagos apsiuvimo kojelé ,,M *

Monogrammitg kaielé ,,N*

Paslépu, uyesenio kojele ,,R*

’i:k Pastaba Pasirinkus norimg dygsnj, ekrane
pasirodo kojelé, kuri turéty biiti naudojama ta,
dygsniui si%:ii. Pried pradédami sititi, patikrinkite,
ar teisinga kojei€ uzdéta, jei ne, iSjunkite siuvamaja
masina ¢ uzdekite reikiama kojele.
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Prispaudimo kojelés laikiklio numémimas ir uzdéjimas

Prispaudimo kojelés laikiklio numémimas

Prispaudimo kojelés laikiklio uzdéjimas

1. Nuimkite prispaudimo kojele

1. Istatykite prispaudimo kojelés laikiklj i
prispaudimo kojelés laikiklio varzta.

i i. Prispaudimo kojelés laikiklio varztas

1 2. Pcispaudimo kojelés laikiklis

2. Atsuktuvu atlaisvinkite prispaudimo kojeles
laikiklio varzta.

2. Prisukite atsuktuvu prispaudimo kojelés
laikiklio varztg.

1. Atsuktuvas
2. Prispaudimo kojelés laikiklis

3. Prispaudimo kojelés laikiklio varztas

1. Atsuktuvas
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Vaiksciojancios kojelés naudojimas

Vaiksciojancios kojeles uzdéjimas Vaiksciojancios kojelés nuémimas
1. Nuimkite prispaudimo kojelés laikiklj. 1. Paspauskite adatos pozicijos mygtuka
(vieng arba du @kartus) , kad adata

bty virsuje.

‘ 1. Anatos pozicijos mygtukas

N\,

2. Sujunkite 1 ir 2 dalis, kurios parodytos 2. I§junkite siuviamaja.
paveikslélyje.

3. Nuleiskite prispaudimo kojelés svirtele ir 3. Pakelkite prispaudimo kojelés svirtele.
prisunite prispaudimo kojelés varzta atsuktuvu.
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Vaiksc¢iojancios kojelés uzdéjimas

Vaiksciojancios kojelés nuémimas

O G

1. Prispaudimo kojelés svirtelé

4. Atsuktuvu atlaisvinkite prispaudimo kojelés
varztg ir nuimkite vaikséiojancig kojele.

1. Tiispaudimo kojelés varztas

=

5. ljidékite prispaudimo kojelés laikiklj.

Cilindirniy tipo ir a:delrg dydziy medziagy siuvimas

Cilindrinio tipo medziagy dyguriavinies

Dideliy dydziy medziagy siuvimas

1. Nuimkite siuvimo masinos stale!i. patreipe i
kaire.

Platus stalelis palengvins dideliy dydziy medziagy
siuvima.

1. Atlenkite plataus stalelio kojeles i virsy.
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Cilindrinio tipo medziagy dygniavimas

Dideliy dydziy medziagy siuvimas

2. Uzdékite medziaga, kurig norite sititi, ant
likusios siuvamosios masinos dalies, (nuémus
stal¢iukag) ir pradékite sititi nuo virsaus.

2. Nuimkite siuvino masinos stalelj pakreipg i
kairg.

3. Baige sitti, vel uzdékite stalciuka.

3. Uzdékite platyjj stalelj.
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Cilindrinio tipo medziagy dygniavimas

Dideliy dydziy medziagy siuvimas

1.Zemesnis deSinysis krastas.

2.Siuvimo masinos stal¢iukas

4. Atsukite placiojo sealelio kojeliy varztukus tiek,
kad aukstis buty vicnodas su siuvimo masinos
stal¢iuku.

6. Uzdékite siuvamosios masinos jprastg stalelj.

SNk Wb =

Siuvimo pagrindai

Esmin¢ siuvimo procediira

Ijunkite siuvamaja masing
Pasirinkite dygsnj
Uzdékite reikiamg kojele
Uzdékite medziaga
Pradékite sititi

Nukirpkite sitilg

Medziagos uzdé¢jimas
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1. Jjunkite siuvamaja

1. Adatos pozicijos mygtukas

2. Paspauskite adatos pozicijos mygtuka vieng
arba du kartus, kad adata biitu virSuje.

3. Uzdékite n:edziagg po prispaudimo kojele

4. Lakydami sitilo galg ir medziaga kairigjg ranka,
desSine ranka pasukite smagratj i save, kol nusileis
adata j dygsniavimo pradzios taska.

5. Nuleiskite prispaudimo kojelés svirtele
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1. Prispaudimo kojelés svirtele

G—
O @Eo o

Siuvimas naudojant kojinj pedala

1. I§junkite siuvariyg

simas "%
O,
@

7

1. Nustatykite siuvimo greit]
1. Siuvimo greicio reguliatorius

2. Paspauskite start/stop mygtug vicng kartg 2. Jjunkite kojinio pedalo laidg j lizda, esant]
siuvamosios masinos gale.

O &S
O,
Q

1. Start/stop mygtukas

Siuvamoji pradeda siiiti

49




1. Kciinie pedalo laido jjungimo lizdas

3. Norédami sustabdyti siuvima, paspauskite 2 [unkite siuvamaja
start/stop mygtuka vieng kartg ‘

4. Baigg siiiti, pakelkite adatg ir nupjuakiic siulg. |4. Nustatykite siuvimo greitj.

-—
O am o
O,

O

@

1. Siuvimo greicio nustatymo reguliatorius

5. Kai tik biirsite pasiruose siiiti, spustelékite
pedala.
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1. Le¢iau

2. Grei¢iau

| 6. Baigg sititi, i§imy ¢ pedalo laidg is siuvamojoje |

Siics uztvirtinimas

1. Prie§ pradedant siiiti, nuleiskite adata, o po to
prispaudimo kojelés laikikl;.
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2. Paspauskite start/stop mygtuka arba spustelkite
kojinj pedala, kad pardétuméte sititi.

3. Po 3 ar 5 dygsniy, paspauskite siiilés atbulinés
eigos/uztvirtinimo mygtuka ir laikykite paspaude
(kol mygtukas spaudZiamas, masing siiina)

4. Adatai priartejc prre sitlés pradzios, atleiskite
sitilés atbulinés eigos/uztvirtinimo mygtuka

5. Paspauski.e start/stop mygtukg arba spustelkite
kojita pedalq, kad vél pradétuméte siiiti.

6. Priarteje prie siiilés pabaigos, vél paspauskite
sitilés atbulinés eigos/uztvirtinimo mygtuka ir
laikykite 3 — 5 dygniu, po Siy dygniy atleiskite
atbulinés eigos/uztvirtinimo mygtuka.
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1. Si 7. Uzbaikite sititi, paspaudg start/stop mygtuka
arba kojiniu pedalu.

S

Paveikslélyje schematiSkai parodyta, kaip visa turi
atrodyti.

)

o -

.

)

" —

®6

N =

N
®
o |
o

2. Sitlés pabaiga

Atbulinés eigos ir sitilés uztvirtinimodygsniai skiriasi (tai gaiit> matyti paveikslélyje), kurj dygsnj sius
priklauso nuo pagrindinio dygsnio pasirinkimo.

9O, @

1. Atbulinés eigos dygsnic
2. Sidlés uztvirtinimo dygnis

Sitlo nupjovimas
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1. UZbaige sitti (t.y., kai siuvimo masina jau
nebesiiina), jsitikinkite, kad adata yra pakelta, jei
ne paspauskite adatos pozicijos mygtuka.

1. Adatos pozicijos mygtukas

1. 2. Pakelkite prispaudimo kojelés svirtelg

5. rrairauake medziagg j kaire puseg, nupjaukite
i sii'us nupjovikliu.

Sitlo jtempimas
VirSutinio siiilo jtempimas
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Jums gali tekti keisti sitilo jtempima dél jvairiy medziagy ir siiily tipy naudojimo.

Taisyklingas siiilo jtempimas

O

@

®

@

1. Blogoji medziagos pusé

2. geroji medZiagos pusé
3. Virsutinis sitilas

4. Rités siulas

VirSutinis ir rités sidlai turi kirstis mazdaug
medziagos centre. IS gerosios medziagos pusés
turi matytis tik apatinis sitlas, is blogosios turi
matytis tik rités sitlas.

B Per tvirtas virSutinio sitlo jtempimas

0

1. Blogoji medZiagos pusc¢
2. Geroji medziagos pusé
3. VirSutinis sitlas

4. Rités sitlas

5. Rités sitilas matyti i§ gerosios medZiagos pusés

.
ot

11tés sitilas matyti 1§ gerosios medziagos puses,
virSutinis sitilas jtemptas per tvirtai.

—

=) 4 3

Jei virSutinis sitilas jtemptas per tvirtai, reikia
sitilo jtempimo reguliatoriy pasukti j kaire ir
sumazinti jtempima.

B Per silpnas virSutinio sitlo jtempimas
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Jei virSutinis sitilas matosi 1§ blogosiso medziagos
puses, reiskia, kad virSutinis siiilas jtemptas per
silpnai.

1. Blogoji medziagos pusé

2. Geroji medziagos pusé

3. VirSutinis sitilas

4. Rites siiilas

5. Virsutinis sitilas matyti i§ blogosios medziagos

pusés

ﬁ iJei virsutinis sitilas jtemptas per silpnai, reikia

'sitlo jtempimo reguliatoriy pasukti j deSing ir
padidinti jtempima.

Dygsnio ilgio ir plo¢io nustatymas

Dygsnio plocio (siauresnio arha nlatesnio) nustatymas.

1. Jjunkite siuvamaja masing

2. Pasirinkite dygsnj

ol =E&:

Ekrane matysis, koki dygsnj esate pasirinke.
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Dygs /

S

é%

3. Norédami susiaurinti dygsnj, paspauskite @
norédami praplatinti dysnj, paspauskite

Pastaba. Tam, kad atsistatyty standartinis dygsnio plotis, paspauskite ta pat] mygtuka dar karta.
Pasirinke tiesy dygsn;j ir norédami pakeisti jo plotj, kei€iantis plociui, keisis ir adatos padétis: didinant
ploti, adata pasistums j deSing, mazinant — ] kaire. Jei ekrane pasirodo Sis simbolis =rei§kia, kad

nustatymai yar negalimi.

Dygsnio ilgio nustatymas

1. [junkite siuvamgig masing

2 DPagivinkite dygsnj

Dygsnio ilgio keitimo mygtukai

3. Norédami pailginti dygsnj spauskite,
norédami, sutrumpinti dygsnj, spauskite @

Pastaba. Norédami nustatyti standartinj dygsnio ilgj, paspauskite tg pat] mygtuka dar karta.
= Sis simbolis reigkia, kad nustatymai yra negalimi.
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Siuvimo krypties keitimas

1. Kai sitilé priartés prie medziagos krasto ir
noresite keisti kryptj, sustabdykite siuvimo
masing.

2. Pakelkite prispaudimo kojelés svirtele ir
pasukite medziagg.

3. Nuieiskie prispaudimo kojelés svirtele ir
teskiie siuvima.

Story med.z’agy siuvimas

Jei medziaga netelpa po prispaudimo kc;ele
Jei medziaga yra per stora pakist: ia pc grisoaudimo kojele, pakelkite prispaudimo kojelés

svirtele i jos auksSciausia pozicija.

m  Jei medZziaga raukSléjasi ir dél to ir dél to neimanoma pradéti siuti
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1. Siuvimo kryptis
2. Kojelés nuslydimas nuo medziagos

1. Paklekite prispaudimo kojelés svirtelg

. 2. Paspauskite jucg ravgtuka, esantj j kair¢ nuo
! zigzago kojelés “J” laik ykite nuspaude $j
\\ J mygtuka ir nulesikite nrispaudimo kojele.

‘3. Atleiskite mygtuka.
\

Atsargiai! Jei medziaga yra storesné nci 4 mm arba stumsite medZiaga per stipriai, adata gali
sulinkti arba suldizti.

Ploiy medziagy siuvimas

Sitdami plonas medziagas, gali waip :autikti, jog medziaga raukslésis ir bus nejmanoma arba labai
sudétinga siiiti. Tam, kad to idv=isti, tiesiog padékite lapg popieriaus arba specialios medziagos po
medziaga, kurig norite sitit’. 2a:ce siuvimg, iSimkite popieriaus lapa.

1. Popieriaus lapas arba speciali medziaga

Sudaigstyty medziagy siuvimas

59



Pirmiausia sudaigstykite medziagas, o tada siukite.

1. Sudaigstyta medziaga

Dygsniai

Dygsnio pasirinkir'as
B Tiesioginis dygsnio pasirinkimas \@ﬁ\
Tam, kad pasirinktuméte dygsnj, paspauskite © ,1.,
Surinkite norimo dysnio numerj: galite pasirinkti 1S jau esamy uzprogramuoty dygsniy U
ir dygsniu, kuriuos pats susikiiréte 528
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3. Mygtukas pries pasirnekant jau dygsnj.
4. Numeriniai mygtukai (reikalingi surenkant norimo dygsnio nawer;)

G

2
@
® @@

®

« Sukurty dygsniy pasirinkimas
mss  Dygsniai, kurie yra daZniausiai naudojami, yra nustatend, w’programuojant tam tikrais
®1" numeriais. Norédami siiiti naujai uzprogramuotais Jygsniai, mygtuko paspaudimu (norimo
dygsnio numerio) pasirinkite dygsnj.
o UZprogramuoty dygsniy pasirinkimas
Dazniausiai naudojami dygsniai ir jy kombinacycs 2ali biiti uzZprogramuotos ir i§saugotos,
E‘:j nadojant §j f’%‘g\ mygtuka ir skaitinius mygtukus.
PN

m  Dygsnio pasirinkimas surenkant skaicius + dygsnio numerj)
Paspaudg siuvimo budy vieng i§ myetuku '|§|]”‘ ar /A@ surinkite norimo dysnio numerj.
I"\,__ i I\_/’I

1. Paprasto dygsnio pasirinkimo mygtukas

2. Dekoratyvinio dygsnio pasirinkimo mygtukas

3. Numeriai

o Paprasti dygnsiai (1 — 80)
Galima pasirinkti i$ 80 skirtingy dygsniy: overlokiniai, trikotaziniai, dekoratyviniai ir kt.
o Simboliy dygniai (1 — 55)
Galima pasirinkti i§ 55 skirtiny simboliy: raidés, skaiciai, Gotikinio stiliaus rastai.
o Dekoratyviniai dygsniai (1 — 62)
Galima pasirinkti i 62 skirtingy dekoratyviniy dygsniy.
o Dygsniy kombinacijos
Galite sukurti savo dygsniy kombinacijag mygtuku ﬂ:i

&)
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Pastaba. Paspaud¢ mygtuka vieng karta, siuvimo biidas bus Sis , paspaudus du kartus -

&

Apmétymo dygnsiai
® Siuvimas, naudojant kojele ,,G*
Dygsnio UZprogramuotas Skaitinis mygtukas | Dygsnio plotis | Dygsnio ilgis
pvadinimas dygsnis (mm) (mm)
Apmétymo 08 2,5-5,0 1,0-4,0
‘C}y‘%,sms.’ naudojant ; @ (uzprogramuota |(uZprogramuota
G” kojele 3,5) 2,0)
Apmétymo 09 2,5-5,0 1,0—-4,0
gy%,sms.’ naudojant E @ (uZrrogramuota | (uzprogramuota
G” kojele 5.0) 2.5)
Apmétymo 10 | 3,5-5,0 1,0-4,0
— E ‘ (uzprogramuota | (uzprogramuota
dygsnis, naudojant 3,0) 2,5)
“G” kojele

Atsargiai! Kiekvienam dygsniui galite pasirinki: pa2z2
pageidaujamus nustatymus patikrinkite, ar adata nelie¢ia prispaudimo kojelés, létai pasukdami
smagratj | save.

e Siuvima, naudojant kojele ,,J*

idaujamg ilgj ir plotj, tac¢iau parinke

Dygsnio UzZrpogramuotas S).aitinis Dygsnio plotis Dygsnio ilgis
pavadinimas dygsnis w.ygtukas (mm) (mm)
Zigzago dygsnis, 05 = 0,0-7,0 0,0-4,0
Ei?doj ant kojel @ (uzprogramuota (uzprogramuota
N\ 3,5) 1.4)
Dvigubas zigzago Oo ._-;' 1,5-7,0 0,2-4,0
— : > (uzprogramuota (uzprogramuota
dygsnis, naudojant = 5,0) 1,0)
kojele “J”
Trigubas zigzgo 07 .- 1,5-7,0 0,2-4,0
dygsnl‘s‘, f’laUdOJ ant :E: (uzprogramuota | (uZprogramuota
kojelg “J . 5,0) 1,0)
Apmétymo 11 E 0,0-7,0 0,5-4,0
dygsm‘s: EaUdOJ ant - (uzprogramuota (uzprogramuota
kojele “J 5.0) 2.5)
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Apmétymo 12 p~ 0,0—-7,0 0,5—4,0
dygsm‘s‘, ,I,laudoj ant = — (uzprogramuota (uzprogramuota
kojele “J - 5.0) 2.5)
Apmeétymo 13 0,0-7,0 1,0-4,0
dygsm‘s‘, EaudOJ ant E (uzprogramuota (uzprogramuota
kojele “J — 4,0) 4,0)

® Siuvimas, naudojant krasto nupjoviklj

Dygsnio UZrpogramuotas Dygsnio plotis (mm) Dygsnio ilgis (mm)

pavadinimas dygsnis
Apmétymo 01 © 0,0-2,5 02-50
l(iz)ljgeslr; 1‘s‘,sr’1,aud0J ant i (uZprogramuota 0,0) ‘ (uZprogramuota 2,5)
Apmétymo 08 3,05-2,0 1,0-4,0

dygsnis, naudojant
kojele “S”

(uzprograraioia 3,5)

(uzprogramuota 2,0)

Apmeétymo
dygsnis, naudojant
kojelg “S”

3,5-50

(uZprogramuota 5,0)

1,0-4,0

(uzprogramuota 2,5)

Apmétymo
dygsnis, naudojant
kojele “S”

0,0-7,0

(uzprogramuota 3,5)

0,0-4,0

(uzprogramuota 1,4)

1. Nuimkite prispaudimo kojele

2. Nuleiskite prispaudimo kojelés svirtele ir
rankiniu biidu jverkite sitilg

3. Nuleiskite prispaudimo kojelés svirtele
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4. Istatykite krasto nuploviklio kojele kaip
parodyta paveikslélyje

5. Pakreipkite kraSto nupjoviklj taip, kad jo
galvute lygiuotysi su grioveliu prispaudimo
kojelés laikiklyje (kain parodyta paveikslélyje) ir
tuomet létai nuleiskite prispaudimo kojelés
svirtelg.

1. Griovelis prispaudimo kojelés laikiklyje

2. Krasto nupjoviklio galvuté |

6. Patikrinkite, ar kraSto nupjoviklis gerai
prisitvirtino, pakeldami prispaudimo kojelg.

7. Perkiskite apatinj sitilg po krasto nupjovikliu

8. Pasirinkite dygsnj
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1.2«

9. Ikirpkite medZziaga dygsniavimo pradZioje (apie
2 cm)

10. Padékite medziagg. Jkirpimas medziagoje
turéty biti po vedlio lékstele, esancia krasto
nupjoviklyje.

11. Maleiskite prispaudimo kojelés svirtelg ir
praadlate siati.

Pastaba. Panaudojus kratio nipjovikly, 1§valykite jj. Jei krasto nupjoviklis nebekerpa medziagos
patepkite pjoviklio aSuig;a vuse nedideliu kiekiu aliejaus.

Pagrindiniai dygsniai

Dygsnio UZrpogramuotas Skaitinis Dygsnio plotis Dygsnio ilgis
pavadinimas dygsnis mygtukas (mm) (mm)
Tiesus dygsnis, 0] o 0,0-7,0 0,2-5,0
naudojant kojele I y t . i
“J” (Kairioji adatos | (uzprogramuota (uzprogramuota
g l 0,0) 2,5)
padétis)
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Tiesus dygsnis, 02 'ﬁ: 0,0-7,0 0,2-5,0
naudojant kojele I y y
e trind i (uzprogramuota (uzprogramuota
(cen riné I 3.5) 2.5)
adatos padétis)
TrikotazZinis N3 = 0,0-7,0 1,5-4,0
; ]l
dygsnis [} (uzprogramuota (uzprogramuota
L 0,0) 2,5)
Pasléptas dygsnis
Dygsnio UZrpogramuotas Skaitinis Dygsnic plotis Dygsnio ilgis
pavadinimas dygsnis mygtukas (17m:) (mm)
Pasléptas dygsnis, 14 ~ 3-2 1,0-3,5
2;1,1,(10] ant kojelg ":-: (nzprograinuota (uzprogramuota
- 0w 2,0)
|
Pasléptas dygsnis, 15 i -3-3 1,0-3,5
naudojant kojele N s y
“«R” (uzprogramuota (uzprogramuota
00) 2,0)
Sagos kilpos apsiuvimas
Dygsnio UZrpogramuotas ‘ Slaitinis Dygsnio plotis Dygsnio ilgis
pavadinimas dygsnis ! :nygtukas (mm) (mm)
Sagos kilpos 47 = 3,0-5,0 0,2-1,0
. i = (uzprogramuota (uzprogramuota
.. a= 5,0) 0,5)
apsiuvimas, WY
naudojant kojele
GCA”
Sagos kilpos A3 = 3,0-5,0 02-1,0
_ i i (uZprogramuota (uZprogramuota
apsiuvimas, N >0) 0.5)
naudojant kojele
‘GA”
Sagos kilpos 44 v 3,0-5,0 0,2-1,0
. i1 (uzprogramuota (uzprogramuota
.. - 5,0) 0,5)
apsiuvimas,
naudojant kojele
GGA?’
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Sagos kilpos 45 55 3,0-5,0 0,2-1,0
apsiuvimas, il (uzprogramuota (uzprogramuota
naudojant kojele s 5,0) 0,5)
e
Sagos kilpos 46 T3 3,0-6,0 0,5-2,0
apsiuvimas, g . (uzprogramuota (uzprogramuota
naudojant kojele =2 6,0) 0,5)
e
Sagos kilpos 47 wn 3,0-6,0 1,0-3,0
apsiuvimas, Eg . (uzprogramuota (uzprogramuota
naudojant kojele [ 6,0) L,5)
e
Sagos kilpos 48 0,0 — 6,0 0,2 -4,0
apsiuvimas, I:I . (uzpregrammuota (uzprogramuota
naudojant kojele 5,0) 2,0)
wp»
Sagos kilpos 49 §F5 3,0--7.0 0,3-1,0
apsiuvimas, L _ |(uzprogramuota | (uZprogramuota
naudojant kojele e 17,0) 0,5)
e
Sagos kilpos 50 S 3,0-7,0 0,3-1,0
apsiuvimas, il (uzprogramuota | (uZprogramuota
naudojant kojele § 5 - 7,0) 0,5)
wp»
Sagos kilpos 51 H'H 3,0-7,0 0,3-1,0
apsiuvimas, HH _ (uzprogramuota (uzprogramuota
naudojant kojele o 7,0) 0,5)
wp»
Sagos jsiuvimas 52 2,5-4,5

:;-‘-j — (uzprogramuota —

3.,5)
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1. Sidlés uztvirinimo dygsnis

@

@\ ®
h LI

1,2. Zyméjimai ant medziagos

B9

iy

1. Kreida anu inedziagos pazymékite sagos kilpos
padéti ir1lg,

2. ] sagos kilpos apsiuvimo kojele “A” jstatykite
saga, kuri bus naudojama, prakisti pro kilpa.

3. Itvirtinkite kojele “A”

4. Pasirinkite dygsnj

®

e

- A
Sy
@

1. Kreidos Zymé ant medziagos

5. Medziaga padékite taip, kad jos pradzia biity
kojelés pabaigoje ir jisy zymé biity lygiagreciai
su raudona Zyme ant kojelés. Nuleiskite
prispaudimo kojelés svirtele.
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1. Kreida ant medziagos pazymekite sagos kilpos
padétj ir 1lgj.

@ ®

N
b LI

1,2. Zyméjimai ant medziagos

2. Raudonos zymés ant sagos kilpos apsiuvimo
kojelés

6. Stumkite kilpos sisiuvimo kojelés svirtelg tiek,
kiek jmanoma.

(7N
7 I °ngvai laikydami apatinio sitilo gala,
pradékite sititi

8. Nukirpkite sitlus, pakelkite rpispaudimo
kojelés vsirtele ir iStraukite medziaga.

9. Pakelkite sagos kilpos apsiuvimo svirtele  jos
normalig padétj.
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1,2. Zyméjimai ant medziagos

@

!

1. Smeigt

1. Kreida ant medziagos pazymekite sagos kilpos
padétj ir 1lgj.

10. Isegite smeigtuka, kaop parodyta
paveikslelyje, kad neisiirty sitlé

1. Pjoviklis

11. Neuacdami medziagos pjoviklj, prakirpkite
sagal nrakisti skirtg medziagos gabalél;.

Sagos jsiuvimas

1. ISmatuokite ilgj tarp sagos skyluciy
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2. Pakelkite prispaudimo kojelés svirtele ir
pastumkite medZiagos émimo reguliatoriy j padét]

JY)

3. [junkite siuvamaja masing

4. pasirinkite dygsa] 372

®

6. Nustatykite dygsnio plotj, atitinkant] jisy
iSmatuotaji.

1. Saga

7. Idékite saga i kojele “M”

Pastaba. Jei sitinate 4 skyliy saga, pirmiausia
sitikite 2 skylute, esancias arciausiai jlisy, tuomet
pasukite sagg ir sitikite prieSingoje pus¢je esancias
skylutes.

71




8. Patikrinkite, ar adata teisingai pataiko j sagos
skylute, pasukdami smagratj j save.

9. Pradékite sifiti, preis tai nustat¢ patj maziausig
siuvimo greitj

10. Zirklémis nukirpkite virSutinj, apatinj ir rités
sitilus, prie§ pradedant siiiti. Prakiskite virSutinj

sitilg ] blogaja medziagos pusg ir suvyniokite ji su
rités sidilu.

1. Medziagos émimo reguliatorius

11. Baigg siuti, nustatykite medziagos émimo
reguliatoriy ] jo originalaig padéti I I
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Uztrauktuko jsiuvimas

Dygsnio Uzprogramuotas Skaitinis Dygsnio plotis Dygsnio ilgis
pavadinimas dygsnis mygtukas (mm) (mm)
Tiesus dygsnis 0?2 = 0,0-7,0 0,2-5,0
(centriné adatos I' @ . y
adetis) | (uzprogramuota (uzprogramuota
p I 3,5) 2,5)

1. [junkite siuvamy;a masing

1. Sudygsnia\;ifno dygsnis

2. Atbulinés eigos dygsnis

3. Blogoji medziagos pusé

4. Uztrauktuko pabaiga

2. Uzdékite kojeis “J” ir sitikite tiesiu dygsniu iki
uztrauktuko pradzics

3. Sudygsniuckite abi medziagas
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1. Blogoji medZiagos pusé 4. I8lyginkite medziagas taip, kaip parodyta
paveikslélyje

?E .ﬁ%ﬂ
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5. Lygiagreciai sudékite uztrauktukg ir medziagg
1. Blogoji medziagos pusé ir pridygsniuokite uZtrauktuka.
2. Sudygsniuota sitilé

3. Uztrauktukas

6. Pasirinkite dygsnj

7. Uzdékite kojele “I”

1. Kaistelis

2. Adatos siuvimo vietg
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3. Dygsniavimas

2. Geroji medziagos pusé

4. Vieta, iki kur atsisega uztrauktukas

8. Apsiukite uztrauktuka

Y. Nukirpkite pridaigstyta sitila.

Trikotaziniy medziagy siuvimas

Dygsnio Uiprogramuoias Skaitinis Dygsnio plotis Dygsnio ilgis
pavadinimas dygsnis mygtukas (mm) (mm)
Tiesus dygsnis, 04 G 1,0 - 4,0 1,0 - 4,0
. . 5\
B?},ldoj ant kojelg ; (uzprogramuota (uzprogramuota
: 1,0) 2,5)
Dvigubas zigzago 06 < 1,5-7,0 02— 4,0
l(iygsln 1‘5‘3,1’1aud0] ant ::- — (uzprogramuota |(uzprogramuota
oI - 5,0) 1,0)
Trigubas zigzago 07 << 1,5-7,0 0,2—4,0
dy.gsm‘s" ,I,laudOJ ant ::> (uzprogramuota | (uzprogramuota
kojele “J - 5.0) 1,0)
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Dygsnio Uzprogramuotas Skaitinis Dygsnio plotis Dygsnio ilgis
pavadinimas dygsnis mygtukas (mm) (mm)
Elastingu 31 ::, 0,0 -7,0 0,2-4,0
nmaicliz(ijlagri izjgeslré 15, fz — (uzprogramuota (uzprogramuota
o 4,0) 1,0)
Kilpos apsiuvimas
Dygsnio UZprogramuotas Skaitinis Dygsnio plotis Dygsnio ilgis
pavadinimas dygsnis mygtukas (mm) (mm)
Kilpos apsiuvimas, 54 7,0; 6,0 arba 5,0
naudojant kojele Fo _ (uzprogra:'wuota
“N” '-l"}_‘“F 7’ 0) —

Dekoratyviniy dygsniy siuvimas

Dygsnio pavadinimas

dygsnis

Uzprogramuotas

Dygsnic clotis \mm)

Dygsnio ilgis (mm)

Dekoratyvinis dygsnis,
naudojant kojele “J”

K

0,0-72

(vZpregramuota 5,0)

2,5)

1,0 — 4,0 (uZprogramuota

Dekoratyvinis dygsnis, 30
naudojant kojele “J”

%% %

25-7.0

uzrpogramuota 4,0)

2,5)

1,0 — 4,0 (uZrpogramuota

Jungiamasis

dekoratyvinis dygsnis,
naudojant kojele “J”

avd

0,0-7,0

(uzprogramuota 4,0)

1,2)

0,2 — 4,0 (uzrpogramuota

Jungiamasis

dekoratyvinis dygsnis,
naudojant kojelg “J”

e p— -

2,5-70

(uzrpogramuota 5,0)

2,5)

1,0 — 4,0 (uZrpogramuota

Jungiamasis

dekoratyvinis dygsnis,
naudojant kojelg “J”

]
[9s]

-]

]
|
T WA VN

Dekoratyvinis dygsnis,
naudojant kojele “J”

0,0-7,0

(uzprogramuota 5,0)

1,2)

0,2 — 4,0 (uZprogramuota

0,0-7,0

(uzprogramuota 4,0)

2,5)

0,2 — 4,0 (uZprogramuota
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Dekoratyvinis dygsnis,
naudojant kojele “J”

0,0-7,0

(uzprogramuota 5,0)

1,0 — 4,0 (uzprogramuota
2,5)

Dekoratyvinis dygsnis,
naudojant kojele “J”

2,5-17,0

(uzprogramuota 5,0)

Dekoratyvinis dygsnis,
naudojant kojele “J”

2,5-17,0

X B W

(uzprogramuota 5,0)

1,0 — 4,0 (uzprogramuota
2,5)

Dekoratyvinis dygsnis, 25 % 2,5-17,0 ; 5,1 — 1,0 (uZprogramuota
naudojant kojele “N” £ (uzprogramuota 5,0) 2,5)
Dekoratyvinis dygsnis 36 1,5-7,0 i 1,6 — 4,0 (uzprogramuota

peltakiavimui, naudojant
kojele “N”

(uzprogremuate 3,5)

2,5)

Dekoratyvinis dygsnis
peltakiavimui, naudojant
kojelg “N”

1,>b-7.0

e
;s

>
wsnrgeramuota 6,0)

1,5 — 4,0 (uzprogramuota
3,0)

Dekoratyvinis dygsnis
peltakiavimui, naudojant
kojele “N”

Dekoratyvinis dygsnis
peltakiavimui, naudojant
kojele “N”

38 1.5-7.0

R
l

(uzprogramuota 5,0)

1,5 — 4,0 (uzprogramuota
3.,5)

[}
71
L'D\

1,5-7,0

(uzprogramuota 5,0)

1,5 — 4,0 (uzprogramuota
4,0)

peltakiavimui, naudojant
kojelg “N”

Dekoratyvinis dygsnis |

1,5-7,0

(uzprogramuota 5,0)

1,5 — 4,0 (uZprogramuota
2,5)

Dekoratyvinis dygsnis
peltakiavimui, naudojant
kojele “N”

41 1,5-7,0

i R T

(uzprogramuota 5,0)

1,5 — 4,0 (uzprogramuota
2,0)
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Dekoratyvinis dygsnis, 32 0,0-7,0 2,0 — 4,0 (uzprogramuota
naudojant kojele “J” (uzprogramuota 4,0) 3,0)
Dekoratyvinis dygsnis, 33 2 0,0-7,0 1,0 — 4,0 (uZprogramuota
naudojant kojele “J” }\f (uzprogramuota 4,0) 2,5)

S
Dekoratyvinis dygsnis, 34 0,0-7,0 1,0 -4,0 (uzprogramuota 1,6)
naudojant kojele “J” E (uzprogramuota 5,5)
Dekoratyvinis dygsnis, 35 1,5-7,0 ; 5,2 -4,0 (uzprogramuota 1,0)
naudojant kojele “N” 2 (uzprogramuota 5,0)

Kombinuoty dygsniy siuvimas

Pasirnkus dygsnj siuvamoji masina sitina tuo
dygsniu tol, kol ji yra sustabdoma.

1. Pasirinkite pirmajj siuvimo buda (dygsnj)

Ekrane pasirodo dygsniy kombinacija

2. Pasirinkite kitg siuvimo biida, kuris norite, kad
biity po pirmo pasirinkto.
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)

3. Kartokite antrg zigsnj tiek, kokia kombinacija
norite sudaryti.

)

CA
g0l

1. Siuvimo k_ryptis

4. Kai jau surinksite visg kombinacija, pradékite
sitti.

Pastaba. Galima iki 35 dygsniy kombinaciia

Pasirinkty siuvimo budy (dygsniy toimhinacijy) kartojimas

1. Pasirinkite dygsniy kombinacija

2. Paspauskite mygtuka
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3. Mygtukais @, raskite norimg dygsniy
s kombinacijg @ (kol ji pasirodys ekrane).

]
A
OB oo

-

IEéL EAEE

e

4. Mygtukais (< ] [ »)pasirinkite norima kartoti
kombinacija
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YAVITrrdvVITr e

2. Kartojama kombinacija

|
1. Viena kombinacija
|

5. Paspauskite mygtuka arba

Veidrodinio atspindzio dygsniy siuvimas

1. I8sirinkite dygsnj.

l YABD . 4»

Ekrane pasirodo nustatymai.

w —- 2. Paspauskite

oyt

3. Mygtukais
dygsniy programa ,.ﬂ ! Ei

raskite veidrodinio atspindZio

&
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2 Ak [forr

4 Mygtukais nustatykite ON

5. Paspauskite ok mygtuka

Sukurty dygsniy kombinacijy iSsaugojimas

1. Sukurkite kombinacijg, kurig norite iSsaugoti

2. Paspauskite atmiiaties mygtuka

3. Pasirinkite vieta, kur norite, kad biity i§saugota
jisy suskurta komioinacija (skaiciais nuo 1 iki 3)

4. Paspauskiie mygtuka ok =

Siuvamosios masinos prieziiira

Rites Saudyklés valymas

1. ISjunkite siuvamaja masing

2. ISimkite jjungimo laidg i§ elektros lizdo, tuomet
1§ lizdo, esancio siuvamojoje.

3. Nuimkite platyjj stalel;.

4. Atlaisvinkite rpispaudimo kojelés laikiklio
atsuktuva ir nuimkite prispaudimo kojeles laikiklj,
tuomet atsukite adatos laikiklio atsuktuvg ir jg taip
pat nuimkite.

1. Adaty lékstele

5. Suimkite uz adaty lékstelés krasty iS abiejy
pusiy ir patraukite ] save.
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6. ISimkite rite

1. Rite

7. Valymo Sepetélis iSvalykite rités Saudykle ir
aplink ja.

2. Rite ‘

3. jdekite atgal rite | Saudykle.

1. Projektorius
2. Saudyklé
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1. Adaty plokstelés dangtelis

9. Uzdékite adaty ploksStelés dangtelj

10. Uzdekite platyjj stalelj i jo buvusig vieta.

Adaty plokstelés nuémimas

1. Sekite zingsnius i - 6 (Rités Saudyklés
valymas)

2. Nuirrgite ocuty plokstele, atsukdami varztelius
atsuktuvi, esunciu siuvimo masinyg priedy
mailelyie

3. Nuimkite adatas nuo adaty plokstelés

4. Uzdekite adaty plokstele i jo originalig padétj ir
priverzkite varztelius.

5. Sekite Zingsnius 7 — 10 (Rites Saudyklés
valymas)
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Galimi gedimai ir jy Salinimas

Gedimas

Gedimo prieZastis

Gedimo Salinimas

Siuvamoji masina nesitina

Siuvamoji masina yra nejjungta

Ijunkite siuvamaja masing

Siuvamoji masina nesitina

Nepaspaustas start/stop mygtukas

Paspauskite start/stop mygtuka

Siuvamoji masina nesitina

Pakelta prispaudimo kojelés
svirtele

Nuleiskite prispaudimo kojelés
svirtele

Siuvamoji masina nesitina

Kojinis pedalas prijungtas, taciau
siuvamoji masina nesiiina,
start/stop mygtuko paspaudimu.

Norsdami sitti start/stop
nystuko paspaudimu,
nenaudokite kojinio pedalo
(i8traakite pedalg 1§ kiStuko)

Suluzo adata

Adata neteisingai jstatyta.

Tcisingai jdétkite adata

Sultizo adata

Adatos priverzimo atsuktnvas 1<
per silpnai priverztas

Priverzkite adata

Sultizo adata

Adata yra sulinkust

Pakeiskite adatg kita

Sul@iZo adata

Adata neatitinks medziagos

Parinkite adata, atitinkancig
medziaga

SultiZo adata

Naudojama ko,elé neatitinka
pasirink:; dygsnio

Sultizo adata

Parinkite tinkama kojele

Per tvirtar jiemptas virSutinis
stiilas

Sultizo adata

SultiZo adata

Atlaisvinkite virSutinj siiilg

IVieaziaga per stipriai traukiama
\ 47 Q)

Lengviau traukite medziaga

‘Rité jdéta neteisingai
[

Teisingai jdékite ritg

Suluzo adata

Adaty plokstelé aplink skylute
yra susidévejusi

Pakeiskite adaty plokstele
(kreipkités j artimiausig remonto
serviza)

Sultizo adata

Pirspaudimo kojelés yra
susidévejusi

Pakeiskite prispaudimo kojele
(kreipkités | artimiausig remonto
serviza)

Suluzo adata

Rité yra susidévejusi

Pakeiskite rite (kreipkités |
artimiausig remonto servizg)

Sul@iZo adata

Netinkama rité

Naudokite rite specialiai
pritaikytg Siam siuvamosios
masinos modeliui

NuplySo virSutinis sitilas

VirSutinis sitilas nebuvo jtemptas

Tinkamai itempkite virSutinj
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pakankamai

sitilg

NuplySo virSutinis sitilas

Yra mazgeliy ant sitilo

Pasalinkite mazgelius

NuplySo virSutinis sitilas

Naudojama adata neatitinka siiilo

Naudokite adatg atitinkantj siiila
ir atvirksciai

NuplySo virSutinis sitilas

VirSutinis sitilas jtemptas per
tvirtai

Atlaisvinkite virSutinj siiilg

NuplySo virSutinis sitilas

Sitlas yra susipainiojes

Atpainiokite siiila

Nuplyso virSutinis sitilas

Adata yra suliizus arba sulinkus

Pakeiskite adata

Nuplyso virSutinis sitilas

Adata neteisingai jdéta

Teisingai jdékite adaty

NuplySo virSutinis siiilas

Adaty plokstelé aplink skylute
yra susidévejusi

Fakeiskite adaty plokstele
| (kreipkites | artimiausig remonto
sS4y 123)

Nuplyso virSutinis sitilas

Pirspaudimo kojelés yra
susidévejusi

NuplySo virSutinis sitilas

‘vakeiskite prispaudimo kojele
(kreipkites  artimiausig remonto
serviza)

Rité yra susidévejusi

Pakeiskite rite (kreipkités i
artimiausig remonto servizg)

NuplySo virSutinis sitilas

Netinkama rité

Naudokite rite specialiai
pritaikytg Siam siuvamosios
masinos modeliui

NuplySo apatinis siiilas

Neteisinga: o17vyniotas rités
sitlas

Teisingai privyniokite rités sitila

NuplySo apatinis siiilas

Rite yra susidévejusi

Pakeiskite rite

NuplySo apatinis sitilas

NuplySo apatinis sitilas

Blogas sitilo jtempimac

| X7

14 mazgeliy ant sitilo

Pasalinkte mazgelius

' daudojama rité neatitinka
siuviamosios masinos

Pakeiskite rite | tinkama

Netieisingai jvertas apatinis
sitilas

Taisyklingai jverkite virSutinj
siiilg

Blogas sitlo jtempimas

Neteisingai jvertas rités siiilas

Teisngai jverkite rités sitila

Blogas siiilo jtempimas

Neatitinka naudojami medZiaga,
sitilas ir adata

Naudokite vienas kitg
atitinkancius medziaga, adatg ir
sitilg

Blogas siiilo jtempimas

Netieisingai jdétas prispaudimo
kojelés laikiklis

Taisyklingai pritvirtinkite
prispaudimo kojeles laikikl}

Blogas sitilo jtempimas

Netinkams sitilo jtempimas

Taisyklingai jtempkite virSutinj
sitila
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Blogas sitilo jtempimas

Naudojama rité neatitinka
siuviamosios masinos

Naudokite rite specialiai
pritaikytg Siam siuvamosios
masinos modeliui

Medziaga susirauké

VirSutinis sitilas jvertas
neteisingai

Taisyklingai jverkite siiila

Medziaga susirauke

Neteisingai jdéta rité

Taisyklingai jdékite ritg

Medziaga susirauke

Neatitinka naudojami medZiaga,
sitilas ir adata

Naudokite vienas kitg
atitinkancius medziagg, adatg ir
sitilg

Medziaga susiraukeé

Adata yra sulinkusi arba sultizusi

Pakeiskite adata

Medziaga susirauké

Jei naudojamos plonos
medziagos dygsnis yra per ilgas

Sutrumpinkite dygsnio ilgj arba
padék:iz popieriaus lapg po
‘medZiaga

Medziaga susirauke

Netaisyklingas sitlo jtempimas

| Sureguliuokite sitilo jtempimag

Dygsniai perSoka Blogas virSutinio siiilo jtefupimes | Sureguliuokite virSutinio siiilo
itempima
Dygsniai perSoka Neatitinka naudojami 1n=dz.aga, |Naudokite vienas kitg
sitilas ir adata atitinkancius medziaga, adatg ir
siiilg
Dygsniai perSoka Adata yra suiin<us1 arba Pakeiskite adatg
sultizuysi
Dygsniai perSoka Netaisvklinga: jdéta adata Taisyklingai jdékite adatg
Dygsniai perSoka Prisikauy,¢ dulkiy po adaty Nuimkite adaty lekstele ir

lakSiele arba rités Saudykle

1Svalykite dulkes

Masina nejprastai garsiai sitina

' Si.vamojoje masinoje prisikaupé
“dulkiy

ISvalykite siuvimajg masing

Masina nejprastai garsiai s*ana

‘Netaisyklingai Jvertas apatinis
sitllas

Taisyklingai jverkite virSutinj
siiilg

Masina nejprastai garsiai siina

Rités Saudyklé susidévejo

Pakeiskite rites
Saudykle(kreipkités j artimiausig
remonto servisg)

Masina nejprastai garsiai silina

Naudoajama netinkama rite

Naudokite rite¢ specialiai
pritaikytg Siam siuvamosios
masinos modeliui

Neveikia automatinis sitlo
iver¢jas

Netaisyklingai pakelta adata

Paspauskite adatos padéties
mygtuka
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Neveikia automatinis sitlo
[veréjas

Netaisyklingai jdéta adata

Taisyklingai jstatykite adta

Siuviamoji maSina sitina
netinkamg dygsnj

Naudojama prispaudimo kojelé
neatitinka dygsnio

Istatykite tinkamg dygsniui
kojele

Siuviamoji masina sitina
netinkamag dygsnj

Blogas sitilo itempimas

Sureguliuokite virSutinio siiilo
jtempimg

Siuviamoji maSina sitina
netinkama dygsnj

Sitilas yra susivéles

Pasalinkite mazgelius

Siuvaimoji masina nepasiima
medziagos

Medziagos paemimo dantukai
yra nuleisti

Pastumkite medziagos paémimo
dantuky svirtele j desing

Siuvaimoji masina nepasiima
medziagos

Dygsnis yra per trumpas

Paitginkite dygsnj

Siuvaimoji masina nepasiima
medziagos

Naudojama netinkama
prispaudimo kojelé

U~gckite atitinkama prispaudimo
kojele

Siuvaimoji masina nepasiima
medziagos

Sitlas yra susivéles

Siuviamosios masinos lemputé
neuzsidega

Pasalinkite mazgelius

PaZeista siuvimo masin.os
lempute

Susisiekite su artimiausiu
aptarnavimo servisu

Nieko nesimato LCD ekrane

LCD ekrano §vi<sumes arba
tamsumas vrda t)ogai sureguliuoti

Sureguliuokite ekrano ryskumag

Klaidos Zinutés.

Klaidos kodas

Niaidos Zinuté

Galima prieZastis

El

E2

Variklis uzsikirto nes susivélé
medziaga

Start/stop arba atbulinés eigos
mygtukas buvo paspaustas, kai
prispaudimo kojelé buvo pakelta

E3

Atbulinés eigos, adatos padéties
mygtukas buvo paspaustas arba
buvo paspaustas kojinis pedalas,
kai rité buvo pastumta j desing.

E4

Paspaustas start/stop mygtukas,
kai kojinio pedalo laidas taip pat
prijungtas
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ES5

Buvo pasirinktas ne kilpos
apsiuvimo dygsnis ir paspaustas
start/stop mygtukas, kai kilpos
apsiuvimo svirtelé buvo nuleista

E6

Buvo pasirinktas kilpos
apsiuvimo dygsnis ir paspaustas
start/stop mygtukas, kai kilpos
apsiuvimo svirtelé buvo pakelta

E7

E8

Start/stop arba atbulinés eigos
my ztukas buvo paspaustas, kai
tam tilras tikras dygsnis buvo

| iStrintas.

Vyniojamas rités siiilas

E9

Jiis noréjote panaudoti daugiau
nei galima (35) dygsnius ir
sukombinuota siiilg.

E10

Start/stop mygtukas buvo
paspaustas, neprijungus kojinio
pedalo, kai buvo jjungtas
siuvimo greicio reguliatorius.

Ell

Pasirinkta dviejy adaty funkcija,
nors ji dygsnis nesiuvamas
dviejomis adatomis.

El2

Dygsnis buvo pakeistas.
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El3

Nustatymy negalima pakeisti

El14

Siuvimo biidas ar dygsnis
i§saugotas
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